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SAMURAI 

SAMURAI は一体型レーザーシステムでありながら、お客様自身で調整や光学系の交換を行ったりすることができます。また

材料や加工内容を変更したい場合など、レーザー光源をより高出力のものに交換することも可能です。不具合時には全シス

テムを交換する必要はなく、該当箇所のみ交換すれば良いというメリットもございます。このため SAMURAI は産業用はもち

ろんのこと、様々な理化学分野や研究分野でも広く使用されているレーザーシステムです。 

卓上型 UV レーザー加工システム 



 

 

インターフェース 

Specifications 

 

加工やマーキングのパラメータ及びシステム操作

の一括制御が可能でレーザー加工に特化した

ユーザーライクなソフトウェアです。 

文字印字はもちろん、2 次元コードの作成も可

能で画像データや CAD データの取り込みも簡

単に行えます。 

装置組み込み型タイプ 

装置への組み込みを簡易化させる Linear SAMURAI をラインナップしています。 

新規装置はもちろんのこと、様々な設置環境に対応できますので、既存装置への

組み込みも可能です。付属のソフトウェアを使用し素早くジョブの構築が可能です。 

動いている製品にもマーキングが可能な、MOF(Marking on the Fly)機能も装

備しており、様々なシーンでご使用になれます。また高出力レーザーを搭載すること

で高速生産ラインでのマーキングも可能です。 

API を使用することで、PLC、データベース、ネットワーク、ホストコンピューターなどの

生産施設内の他のデバイスとの通信を簡単にカスタマイズできます。 

装置仕様 
波⾧ 355nm 

平均出力 最大 50W（空冷 最大 10W） 

パルスエネルギー 最大 1mJ 

繰り返し周波数 Single shot ～300kHz 

パルス安定性 < 2% RMS 

マーキング精度 < 1.5mrad 

マーキング再現性 < 22μrad 

マーキングスピード 600 cps 

最小スポット径 Φ7µm 

その他仕様 
電圧 AC 100V 

環境条件 10～30℃ ただし結露がないこと 

ウォーミングアップ時間 15 分（ゼロスタート時は 30 分） 

外寸 W700mm×D500mm×H727mm 

重量 50kg 

付属品 制御用 PC・ソフトウェア 

オプション 同軸カメラ ・ 専用治具、ステージ等 

 

 



 

レイチャーシステムズ株式会社 

〒160-0006 東京都新宿区舟町７ ロクサンビル７Ｆ 

TEL:03-3351-0717 FAX:03-3351-6771 

URL:http://www.rayture-sys.co.jp 

E-mail : laser@rayture-sys.co.jp 
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